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D-903-3000 ~

0 ‘VISTA LATERAL DE LA MAQUINA./ -LATERAL VIEW./ -VUE DE COTE DE LA MACHINE.

e -MANDO HIDRAULICO DE APERTURA-CIERRE./ -HYDRAULIC CONTROL FOR OPENING-CLOSING./ -COMMANDE
HYDRAULIQUE D'’OUVERTURE-FERMETURE.

e ‘MANDO REGULADOR DEL ANGULO DE CAIDA DEL ABONO AL DISCO./ -ANGLE REGULATING CONTROL OF THE
FERTILIZER FALL TO THE DISC./ -COMMANDE DE REGLAGE DE L'ANGLE DE DESCENTE DE L'ENGRAIS AU DISQUE.

e -DISCO ACERO INOX./ -STAINLESS-STEEL DISC./ -DISQUE EN ACIER INOX.

e -CRIBAS SELECTORAS./ -SELECTOR SIEVES. / -TAMIS ANTI GRUMEAUX.

ENSAYOS ABONADORA NPK37 UNE 68-088-88
FERTILIZER SPREADER TEST
ESSAI DISTRIBUTEUR D’ENGRAIS
TIPOABONO:  NPK10/10/15 COMP DENSIDAD: 1.02 FECHA: 141002
ABONADORA:  D-903-3000 HUMEDAD: normal TEMP 17
POSICION GRADUADOR: 18 CAUDAL: 131x2 PASADAS: 1
OTRAS REGULACIONES: PALAS: BS/BI/E10/ES VELOCIDAD: 5,14 kmh
GRANULOMETRIA:  04,75=%.03,3=%.02=%.0<2=% DISCO n° 4 BOQUILLA POS. 5

DISTRIBUCION TRANSVERSAL

25

Peso recogido (gramos)
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COEFICIENTE DE VARIACION: 7,6% a 36m y dosis de 761,4 Kg/Ha
VARIATION FACTOR: 7,6% a 36m and dose of 761,4 Kg/Ha

COEFFICIENT DE VARIATION: 7,6% a 36m et dose de 761,4 Kg/Ha

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TIPO CAPACIDAD ANCHO DE TRABAJO
TYPE CAPACITY WORKING WIDHT
TYPE CAPACITE LARGEUR DE TRAVAIL
D-903/3000 2.600 I. 15-24m.
D-903-PLUS/3000 2.600 I. 30-36m.

Certificado ISO 9001 por
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